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NIKKEN PIMAG WATERFALL®
SISTEM DE APA GRAVITATIONAL

Felicitiri pentru achizitionarea Sistemului
Gravitational de Apa Nikken PiMag Waterfall.
Acest produs este mult mai mult decat un filtru de
apd — vd oferd apd PiMag, o descoperire pe care
oamenii de stiintd japonezi o numesc “apa vietii’.

Sistemul de Apa PiMag Waterfall ofera posibilitatea
de neegalat, de a avea apd PiMag oriunde v-ati
afla. Nu este necesari electricitate sau instalare

- modelul gravitational va oferd apa PiMag clara,
filtratd si delicioasa oriunde v-ati afla.

CARACTERISTICI

e PiMag Waterfall incorporeaza un sistem de filtrare
avansat, testat Tn laborator si certificat pentru a se

conforma la Standardele ANSI/NSF 42 si 53.

e Aceast3 filtrare reduce o gama vasta de
contaminanti, incluzénd clor, cloramina, plumb
mercur, cupru, fier, VOC, gust si miros.

e Elementele Pi si mineralele ajuta la reglarea pH-
ului. Un echilibru reglementat de acid/alkalinitate
(pH) este esential pentru mentinerea sanatatii.

Acest echilibru pH usor alcalin si potentialul
scizut de reducere a oxidarii, sau ORP, ajuta la
compensarea efectului de oxidare al mai multor
elemente care fac parte din dietele moderne si
din mediul Tnconjurator.

Tehnologia magneticd reduce aglomerarea
(agregarea) pentru o apa mai buna fara
adiugarea de substante chimice.

o Acest sistem nu numai ca este mai convenabil
decat alternativa de a cumpara apd imbuteliata,
dar reduce si costul in timp la doar o fractiune
din pret.

PiMag Waterfall este conceput cu
responsabilitate fata de mediul Tnconjurator.
Este fabricat cu ajutorul materialelor reciclate
si biodegradabile, incluzénd un polimer care
nu permite scurgerea / transferul substantelor
chimice n apa.

Contaminantii sau alte substante reduse
de acest aparat de tratare al apei, nu se
regasesc neaparat in apa dumneavoastra.
Folositi numai apé tratatd de municipiu sau
din alte surse cunoscute a fi sigure din pun
de vedere microbiologic.

ATENTIE: Umpleti-l numai cu apd rece. Acest
produs contine argint folosit pentru a |mp|ed|ca
cresterea si multiplicarea bacteriilor in f|ltru
Arglntul prezintd o toxicitate redusa pentru A
oameni dar este foarte toxic pentru pesti sau

alte organisme acvatice. Acest produs este
conceput pentru a elimina gusturile, mlrosur_
si culorile inacceptabile din apa de la roblnet :
tratata in municipiu. :

Cand PiMag Waterfall este asamblat complet
nu fncercati s3-1 crati sau s&-l mutati. Pentru
a-Lumple, folositi o cand sau un alt recipient.



SPECIFICATII

DIMENSIUNI
Indltime: 16,7in/42,3cm

Latime: 8,86in/22,5cm
Adancime: 12,8in/32,5cm

GREUTATE
3kg

TEMPERATURA APEI
De la 39° F/4° C [min) pana la 86° F/30° C (max)

CAPACITATEA REZERVORULUI DE APA
Poate umple 5 litri

Rezervorul de alimentare 5,5 litri

PUTEREA MAGNETICA
1.200 gauss

RATA DE SCURGERE

Aproximativ 0,03 litri/hr min sau

1,875 litri/hr maximum. Aceastd ratd de scurgere
poate varia Tn functie de calitatea apei si de durata de
timp pentru care filtrul a fost folosit.

DURATA DE VIATK A COMPONENTELOR
Pachetul de filtre (cartus / 5x pre-filtre): 3 luni sau la
fiecare 900 litri, oricare va surveni primul*

Pietricele minerale: 1 an

*Durata de viatd a componentelor poate varia in functie
de calitatea apel.

POSIBILE DEFECTE Sl
MODALITATI DE REMEDIERE.

*  Problema: Apa nu se scurge din rezervorul
*  superiorin celinferior.

«  Cauza: Pachetul de filtre nu a fost
Tnmuiat corect.

Solutie: Scoateti pachetul de filtre si
fnmuiati-L Tn apa conform instructiunilor.

Problema: Apa se scurge cu dificultate.

Cauza: Exista aer prins in pre filtre.

Solutie: Scoateti toate cele 5 pre filtre,
comprimati-le prin a le stoarce Tn apa pentru

a elibera bulele de aer si puneti-le Tnapoi :
in filtru. .

Problema: Apa are un gust si miros nepldcut.

Cauza: Apa este de calitate proasta sau
filtrele trebuiesc Tnlocuite.

Solutie: (1) Verificati calitatea apei folosita

n sistemul de apa. (2) Curatati sau Tnlocuiti
pachetul de filtre.

Pentru mai multe informatii si 1&R, vizitati
site-ul Nikken la www.nikkenwellbeing.eu

Sistemul de Apa PiMag Waterfall este certificat de WQA la NSF/ANSI 42 pentru reducerea Clorului,
Cloraminei, Gust & Miros si Particule Clasa a lll-a; - NSF/ANSI 53 pentru reducerea de VOC-uri si Mercur,
verificate si sustinute de datele testelor efectuate.
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COMPONENTE

CAPAC (A)

CAPAC FILTRU (B)

PRE-FILTRU (C) X5

FILTRU CARTUS (D)

REZERVOR SUPERIOR (E)
CAPAC REZERVOR INFERIOR (F)
REZERVOR INFERIOR (G)

BAZA (H)

PIETRICELE MINERALE
[NU SUNT VIZIBILE]

ROBINET DE APA CU
DEBITMETRU (1)

GARNITURA ROBINET (J)
GARNITURA TUB MAGNETIC (K)
TUB MAGNETIC (L)

INDICATOR LED DE SCHIMBARE
A FILTRELOR / RESETARE (M)




INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

Inainte de asamblare, comparati diagrama cu
Sistemul de Apa Gravitational PiMag Waterfall si
asigurati-va cd aveti toate componentele necesare.

1. Spalati interiorul rezervorului superior (E), capacul
rezervorului inferior (F) si interiorul rezervorului
inferior (G) cu apé si un detergent slab sau sapun.

IMPORTANT: Nu folositi bureti de spalat vase cu
parte abrezivd si nu uscati cu prosoape de hartie.
Clatiti bine ambele rezervoare.

o Asezati rezervorul inferior pe baza (H).

e Scoateti pietricelele minerale din ambalaj, clatiti-
le bine si asezati-le in rezervorul inferior.

IMPORTANT: Nu puneti pietricelele minerale Tn
orificiul circular situat in centrul rezervorului
inferior. Acest orificiu reprezinta baza Tn care este
montat filtrul cartus.

Robinetul (I} este furnizat complet asamblat si
atasat de rezervor. Daca este necesara demontarea,
reasamblati folosind urmatoarele instructiuni:

o Robinetul de apa este furnizat cu doua garnituri —
fiecare este pozitionata pe de-o parte si de alta
a rezervorului inferior. Pentru a le demonta,
desurubati tubul magnetic (L) de la robinet si
detasati garnitura de la tubul magnetic (K.

o Pentru reasamblare, Tmpingeti garnitura robinet
(J)in capatul robinetului.

e Introduceti robinetul prin gaura din rezervorul
inferior. Atasati conexiunea de cablu electric.

o impingeti garnitura tub magnetic (K) peste
capatul tevii de la robinet, Tnauntrul
rezervorului inferior.

o Insurubati tubul magnetic si strangeti pana cand
ambele garnituri sunt bine fixate de o parte si de
alta a rezervorului inferior.

2. Asezati capacul rezervorului inferior (F) pe
rezervorul inferior.

* Asezati rezervorul superior (E) pe acest capac.
- 3.Scoateti ansamblu de filtre (B, C, D) din ambalaj.

Scoateti capacul ansamblului si puneti-L deoparte.
Scoateti cele cinci pre-filtre (C).

4. Pozitionati vertical filtrul cartus Tntr-o cana sau
vas gol cu partea superioara a cartusului Tn sus.
Umpleti incet cana sau vasul cu apa rece.

IMPORTANT: Nu folositi apa fierbinte. Pentru a
curata filtrul cartus, nu folositi detergent sau sapun.

e Continuati sa umpleti pana apa ajunge sub
partea superioara a cartusului.

Nu umpleti prea mult. Nu permiteti nivelului de apa
sd acopere partea superioara a filtrului cartus.

e Puneti cele cinci prefiltre in vas sau in cana.
Permiteti cilindrului si ambelor prefiltre sa stea
la Tnmuiat pentru minimum 8 ore sau peste
noapte (este indicat 24 de ore). Dacd nivelul apei
din vas sau din cana scade, reumpleti dupa cum
este necesar. Pentru obtinerea celor mai bune
rezultate, aveti grija sa evitati scufundarea partii
superioare
a cartusului filtrant.

5. Dupa ce Tnmuierea este completd, reasamblati filtru
cartus, prefiltrele si capacul. Instalati ansamblul de
filtre Tn unitatea sistemului de apa Waterfall.

6. Scoateti capacul si umpleti sistemul cu apa rece.
Umpleti sistemul complet si filtrati trei rezervoare
complete. Aceastd apa filtratd nu trebuie bauta.

Sistemul de Apa PiMag Waterfall este acum
gata de folosinta.

SETAREA INDICATORULUI DE

SCHIMBARE FILTRE

Sistemul de Apa PiMag Waterfall este echipat cu

un ecran LED care va anunta atunci cand inlocuirea
filtrelor este recomandata. IMPORTANT: Este posibil
ca bateria sd trebuiasca sa fie pornita prin apasarea
butonului negru de pe panoul argintiu timp de 5-10
secunde. Veti vedea o lumina de culoare rosie, apoi
verde. Dupa acestea, urmati pasul 8.

Atunci cand PiMag Waterfall functioneaza la eficienta
optima, LED-ul superior robinetului va clipi verde
dup3 ce butonul a fost ap&sat si eliberat (nu tineti
apdsat pe acest buton) pentru a verifica functionarea
sistemului indicatorului.

Pe mdsura ce filtrul cartus se apropie de sfarsitul
vietii sale, LED-ul superior robinetului va clipi rosu
atunci cand butonul este apasat si eliberat. Va
clipi de asemenea rosu atunci cand robinetul este
n folosinta. Acestea indica faptul c3 filtrul cartus
trebuie Tnlocuit.
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Aceasta functie trebuie manual resetatd dup3 ce
sistemul Warerfall este montat cu un nou filtru cartus
si dupa ce operatiunea de clatire a fost finalizata.

PENTRU A SETA MONITORUL DE FILTRU:
7. Umpleti cu apd sistemul Waterfall pentru a-1
pregati in vederea utiliz&rii.

8. Apdsati butonul de control cu LED si tineti ap&sat

pentru 5-10 secunde pentru a programa debitmetrul.

Veti vedea apoi o lumina intermitent3 de culoare
verde, care va deveni constantd si apoi se va stinge.

INLOCUIREA BATERIEI

Dacd LED-ul nu se aprinde atunci cdnd ap3sati
butonul de control sau atunci cand folositi robinetul,
monitorul de Tnlocuire filtre are nevoie de o nou3
baterie. Pentru a inlocui bateria, urmati procedura
de mai jos.

Goliti sistemul de apa PiMag Waterfall si separati
componentele. Pe o suprafata plata, asezati cu susul
in jos rezervorul inferior / ansamblul robinet dup3
cum este ilustrat mai jos.

9. Scoateti cele doua suruburi, fiecare situate de o
parte si de alta a ansamblului de robinet.

10. Luati placa argintie frontald si Tmpingeti-o in sus
aproximativ 0,5 inch/13mm.

11. Trageti usor de placa pentru a o separa
de rezervor.

12. Tnduntrul placii frontale, gasiti bateria disc.

e Rotiti placa frontald Tn asa fel incat bateria este
cu fatain jos.

e Folosind varful unei surubelnite tip lam3, ap4
n exterior pe mica proiectie aflatd pe partea
stangd a bateriei si lasati bateria s3 cad3.

* Tnlocuiti-o cu o nous baterie de tip CR 2032,

13. Atasati placa frontala la loc, Tnsuruband
suruburile respective. Nu strangeti prea tare.

14. Resetati monitorul asa cum este descris in pas
numarul 8 de mai sus. 3

IMPORTANT: Conectorul este conceput s3 se
potriveasca intr-o singura directie. Daca simtiti-
rezistentd, nu il fortati sa fncapa. Doar inversati
pozitia acestuia.

IMPORTANT: Pastrati apa departe de compartimeﬁ
bateriei atunci cand acesta este deschis si asigur
va ca In compartiment nu este ud.

REUMPLEREA REZERVORULUI
Nu umpleti peste m&sura. Daca rezervorul inferior
este 2/3 plin, nu umpleti rezervorul superior mai
mult de jumatate. Supraincarcarea poate provoca
revarsarea apei din rezervor.

Uri
Nik

Pac

Piet



INTRETINERE

Pastrati Sistemul de Apa Gravitational PiMag
Waterfall departe de lumina directd a soarelui.

Spalati periodic la mana rezervoarele (aproximativ

o datd pe lund) pentru a le mentine curate. Puteti
folosi un detergent de vase slab sau sdpun. Cand
curatati sistemul de apa, nu folositi bureti abrazivi sau
prosoape de hartie deoarece pot cauza zgarieturi pe
suprafatd. Folositi o carpa moale pentru a le usca.

Pre-filtrele pot fi clatite sau spalate Tn cazul in care
se decoloreaza sau debitul de apa scade. Folositi
numai apa rece.

Nu fierbeti filtrul cartus. Se curata numai prin
clatirea cu apa rece.

In fiecare luna, pietricelele minerale trebuiesc
scoase din aparat si clatite bine cu apa rece.

Nu ldsati apa nefolosita Tn sistemul PiMag Waterfall
mai mult de 24 de ore.

Dacd sistemul nu este folosit pentru 2-3 zile, urmati
pasii 5-6 din Instructiunile de Asamblare.

iNLOCUIREA FILTRELOR

Durata de folosinta a filtrului cartus este
monitorizatd si trebuie Tnlocuit atunci cand
indicatorul LED se aprinde si ramane aprins atunci
cand robinetul este n folosinta.

Dupa schimbarea filtrului, apasati si tineti apasat
butonul de resetare al indicatorului LED aproximativ
5-10 secunde pentru a reseta noul ciclu de
functionare.

Noul filtru trebuie pregatit prin inmuierea acestuia

in apa (de preferat minimum 24 de ore] inainte de
instalare. Urmati pasii 1 - 5 dupa cum este mentionat
in sectiunea Instructiuni de Asamblare din manual.

Durata‘cartusului fitru poate varia n functie de
calitatea apei sau de durata de folosinta.

PIESE DE SCHIMB

Urmatoarele piese de schimb pot fi comandate de la
Nikken UK Ltd.,

Pachet de Filtre (cartus si 5x pre-filtre) #1381

Pietricele minerale #1382

PRODUS DE:

NIKKEN (UK) LIMITED (“Nikken")
1 Deltic Avenue, Rooksley,
Milton Keynes, MK13 8LD.
NIKKEN (UK) LIMITED (“Nikken")
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